
 Notstromaggregat 90 kVA mit Mercedes Motor OM 360  

 
       
 Ausfï¿½hrung  
       
 Aggregattyp: stationär  Ausfï¿½hrung Kufenrahmen  
       
 Technische Daten Motor  
 Motorhersteller: Mercedes  Motortyp: OM 360  
 Motor Nr.: 360.930.060.965  Motorleistung: 97 PS  
 Kï¿½hlung: Wassergekühlt  Anlassung: Elektrisch 24 V DC  
 Drehzahl: 1500 U/min  Kraftstoff: Heizöl EN 590  
       
 Technische Daten Generator:  
 Generatorhersteller:  A.van Kaick  Generatortyp: DKB 42 / 90 - 4 TS  
 Gen. Nr.: 230 593  Generatorleistung: 90 kVA  
 Spannung: 230 / 400 Volt  Leistungsfaktor: cos. - phi 0,8  
 Drehzahl: 1500 U/min     
       
 Schaltanlage  
 Ausfï¿½hrung: Verkabelt auf Klemmleiste  Funktionen:   
 Schalter:   Lieferung:   
 Breite ca. mm:   Tiefe ca. mm:   
 Hï¿½he ca. mm:      
       
 Tank  
 Tankausfï¿½hrung:      
 Breite ca. mm:   Hï¿½he ca. mm:   
 Tiefe ca. mm:   Inhalt / Liter:   
       
 Abmessungen des Aggregats:  
 Lï¿½nge ca. mm: 2.350  Hï¿½he ca. mm: 1.310  
 Breite ca. mm: 790  Gewicht ca. KG: 1.415  
       
 Nutzung  
 Zustand: gut erhalten  Baujahr: verk  
 Lieferzeit: sofort - Verl  Preis netto in ï¿½: auf Anfrage:  
 Betriebsstunden: 160     
 Standort: Verl - Deutschland     
 Lagernummer:   Reserviert:   
       
       
       
 Lieferumfang  

 

Mercedes Benz- Dieselmotor für Generatorantrieb mit mechanischem Bosch Drehzahlregler elktrische Drehzahlverstellung und Bosch Einspritzpumpe und Schwungrad für
flimmerfreien Lichtbetrieb.

AvK Generator, Grundrahmen, elastische Lagerung, die Kühlung des Aggregates erfolgt über einen vorgebauten Wabenkühler. 

Das Aggregat diente bislag als Notstromaggregat und wurde von uns durch ein größeres ersetzt. Alle Wartungen sind regelmäßig durchgeführt worden. Das Aggregat befindet
sich in einem sehr geflegtem Zustand.

 

       
 Produktbilder  
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