Energietechnik p B
fir das 3. Jahrtausend

Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service

1,9 kVA Schallisolierter Stromerzeuger original HONDA EX 1900

notstromtec%ng}'k

Ausfi¢ Yohrung
Aggregattyp: transportabel

Technische Daten Motor

Ausfig¥shrung

Schallgedammt

Motorhersteller: Honda Motortyp: GX

Motor Nr.: Motorleistung: 4 KW
Ki¢¥2hlung: luftgekuhlt Anlassung: Seilzugstart
Drehzahl: 3000 U/min Kraftstoff: Benzin
Technische Daten Generator:

Generatorhersteller: Synchron Generatortyp: Wechselstrom
Gen. Nr.: Generatorleistung: 1,9 kVA
Spannung: 230 Volt Leistungsfaktor: cos. - phi 1
Drehzahl: 3000 U/min

Schaltanlage

Ausfig¥hrung: Manueller Start Funktionen: Handstart
Schalter: Generatorschalter 1 polig Lieferung: Aufgebaut
Breite ca. mm: Tiefe ca. mm:

Hi¢Y%he ca. mm:

Tank

Tankausfi¢¥2hrung:

Breite ca. mm: Hi¢¥2he ca. mm:

Tiefe ca. mm: Inhalt / Liter:

Abmessungen des Aggregats:

Li¢¥nge ca. mm: 910 Hi¢¥2he ca. mm: 695

Breite ca. mm: 530 Gewicht ca. KG: 122
Nutzung

Zustand: Gut erhalten Baujahr: verkauft
Lieferzeit: sofort Preis netto in i¢%s: auf Anfrage:
Betriebsstunden: 80

Standort: Verl - Deutschland

Lagernummer: 659 Reserviert: nein / no
Lieferumfang

BJ 1999

max. Leistung (230 V) 1,9 kVA
Dauerleistung (230 V) 1,7 kVA
Spannungsregelung AVR

Stromstarke (Uberlast) 7,7 A

Schutzart IP 23

Gleichstromausgang 12 V / 8,3 A Ladestrom
Steckdosen 2 x Schuko

Besonderheiten Voltfeinregler / Voltmeter
Tankinhalt 19 | (Tankuhr)

Betriebsdauer ca. 16 h bei Volllast
Schallleistungspegel LWA 88 db(A)
Schalldruck bei 7 m 59 db(A)

Produktbilder



http://www.wa-stromerzeuger.de/
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