Energietechnik

flir das 3. Jahrtausend

Ausfi¢ Yohrung
Aggregattyp:
Technische Daten Motor
Motorhersteller:

Motor Nr.:

Ki¢¥shlung:

Drehzahl:

Technische Daten Generator:
Generatorhersteller:
Gen. Nr.:

Spannung:

Drehzahl:

Schaltanlage
Ausfig¥hrung:
Schalter:

Breite ca. mm:

Hi¢Y%he ca. mm:

Tank
Tankausfi¢¥%2hrung:
Breite ca. mm:
Tiefe ca. mm:

Abmessungen des Aggregats:

Li¢¥nge ca. mm:
Breite ca. mm:
Nutzung
Zustand:
Lieferzeit:
Betriebsstunden:
Standort:
Lagernummer:

Lieferumfang
Vorfuhraggregat BJ 2013

Typ: WA'Y 13 "S" Superschallgedammt mit 59 db"A", gemessen bei einer Rundummessung in 7 Metern an 7 Messpunkten.

Ausstattungsmerkmale:
Tankinhalt 22 Liter

Olauffangwanne im Grundrahmen

Kuhlwasservorheizung

13 kVA Notstromaggregat mit Yanmar Motor 3 TNV 88

stationar

Yanmar

Wassergekuhlt
1500 U/min

Mecc Alte

400/ 231 Volt
1500 U/min

Automatischer Start
Netz/Generatorschalter 4 polig
600

1000

Grundrahmentank mit Auffangwanne

1475
750

NEU

sofort Verl

0

Verl - Deutschland
793

Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service

Ausfi¢g¥shrung

Motortyp:
Motorleistung:
Anlassung:
Kraftstoff:

Generatortyp:

Generatorleistung:

Leistungsfaktor:

Funktionen:
Lieferung:
Tiefe ca. mm:

Hi¢Y%he ca. mm:
Inhalt / Liter:

Hi¢¥%he ca. mm:
Gewicht ca. KG:

Baujahr:
Preis netto in i¢%s:

Reserviert:

aa |

notstromtecl%k

Schallgedammt

3TNV 88

12,2 KW
Elektrisch 12V DC
Diesel

ECO3 2LN/4
12,5 kVA
cos. - phi 0,8

Notstrombetrieb
Wird lose mitgeliefert
300

22

1110
691

verkauft
auf Anfrage:

nein/ no

Das Aggregat verfligt weiterhin Uiber externe Notstromautomatik fir Wandmontage mit Netzausfallerkennung, Batterieladegerat und Netz- / Generatorumschaltung 4-polig

Produktbilder



http://www.wa-stromerzeuger.de/
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