
 40 kVA Notstromaggregat mit John Deere Motor 4039 DF 008  

 
       
 Ausfï¿½hrung  
       
 Aggregattyp: stationär  Ausfï¿½hrung Kufenrahmen  
       
 Technische Daten Motor  
 Motorhersteller: John Deere  Motortyp: 4039 DF 008  
 Motor Nr.: CD 4039 B 035439  Motorleistung:   
 Kï¿½hlung: wassergekühlt  Anlassung: elektrisch | 12 V DC  
 Drehzahl: 1500  Kraftstoff:   
       
 Technische Daten Generator:  
 Generatorhersteller: Mecc Alte  Generatortyp: Eco 32 3 S/4  
 Gen. Nr.: 130 53 31  Generatorleistung: 40 kVA - 32 KW  
 Spannung: 230 / 400 Volt  Leistungsfaktor: cos. - phi 0,8  
 Drehzahl: 1500     
       
 Schaltanlage  
 Ausfï¿½hrung:   Funktionen:   
 Schalter:   Lieferung:   
 Breite ca. mm:   Tiefe ca. mm:   
 Hï¿½he ca. mm:      
       
 Tank  
 Tankausfï¿½hrung:      
 Breite ca. mm:   Hï¿½he ca. mm:   
 Tiefe ca. mm:   Inhalt / Liter:   
       
 Abmessungen des Aggregats:  
 Lï¿½nge ca. mm: 1.700  Hï¿½he ca. mm: 1.330  
 Breite ca. mm: 730  Gewicht ca. KG: 980  
       
 Nutzung  
 Zustand: Vorführaggregat  Baujahr: 2008  
 Lieferzeit: sofort - Kaunitz  Preis netto in ï¿½: auf Anfrage:  
 Betriebsstunden: 2     
 Standort:      
 Lagernummer:   Reserviert:   
       
       
       
 Lieferumfang  
   
       
 Produktbilder  
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