
 450 kVA Netzersatzanlage mit einem VOLVO Motor TWG 1630 G  

 
       
 Ausfï¿½hrung  
       
 Aggregattyp: stationär  Ausfï¿½hrung Kufenrahmen  
       
 Technische Daten Motor  
 Motorhersteller: Volvo  Motortyp: TWG 1630 G  
 Motor Nr.: 2160035579  Motorleistung: 397 KW  
 Kï¿½hlung: Wassergekühlt  Anlassung: Elektrisch 24 V  
 Drehzahl: 1500 U/min  Kraftstoff: Heizöl EN 590  
       
 Technische Daten Generator:  
 Generatorhersteller: Leroy Somer  Generatortyp: LSA 47.1 L9 C6/4  
 Gen. Nr.: 100063/01  Generatorleistung: 450 kVA  
 Spannung: 400 / 231 Volt  Leistungsfaktor: cos. - phi 0,8  
 Drehzahl: 1500 U/min     
       
 Schaltanlage  
 Ausfï¿½hrung: Automatischer Start  Funktionen: Übergabesynchronisation  
 Schalter: kein Schalter  Lieferung: Wird lose mitgeliefert  
 Breite ca. mm: 800  Tiefe ca. mm: 500  
 Hï¿½he ca. mm: 2.000 + 100 Sockel     
       
 Tank  
 Tankausfï¿½hrung:      
 Breite ca. mm:   Hï¿½he ca. mm:   
 Tiefe ca. mm:   Inhalt / Liter:   
       
 Abmessungen des Aggregats:  
 Lï¿½nge ca. mm:   Hï¿½he ca. mm:   
 Breite ca. mm:   Gewicht ca. KG:   
       
 Nutzung  
 Zustand: Gut erhalten  Baujahr: verkauft  
 Lieferzeit: sofort Verl  Preis netto in ï¿½: auf Anfrage:  
 Betriebsstunden: 18     
 Standort: Verl - Deutschland     
 Lagernummer: 663  Reserviert: nein / no  
       
       
       
 Lieferumfang  

 

Netzersatzanlage BJ 2000 mit einem Volvo Motor TWG 1630 G, mit elektronischem Drehzahlregler und Kühlwasservorheizung aus einem Rechenzentrum. Die Anlage wurde
durch einer größere Ersetzt.

Starterbatterien OGI – Fabrikat Hoppecke.

Schaltanlage mit Ansteuerung externer Netz- Generatorschalter mit SEG Steuerung Typ: NP, mit Übergabesynchronisation.

Externe Rückkühlanlage Fabrikat Adam mit 2 Lüftermotoren je 7,5 KW / 400 Volt
Abmessungen des Kühlers: B = 1.500 mm x H = 1.100 mm x Tiefe = 1.000 mm

 

       
 Produktbilder  
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