
 

 Verkauft Notstromaggregat als Ersatzstromaggregat 60 kVA mit Stage V Deutz Motor TCD 2.9 L4-SV und

Stamford Generator

 

 
       
 Ausfï¿½hrung  
       
 Aggregattyp: transportabel  Ausfï¿½hrung Schallgedämmt  
       
 Technische Daten Motor  
 Motorhersteller: Deutz  Motortyp: TCD2.9L4-SV  
 Motor Nr.: auf Anfrage  Motorleistung: 53 KW  
 Kï¿½hlung: Wassergekühlt  Anlassung: Elektrisch 12 V DC  
 Drehzahl: 1500 U/min  Kraftstoff: Heizöl EN 590  
       
 Technische Daten Generator:  
 Generatorhersteller: Leroy Somer  Generatortyp: TAL 042H  
 Gen. Nr.: auf Anfrage  Generatorleistung: 60 kVA  
 Spannung: 400 / 231 Volt  Leistungsfaktor: cos. - phi 0,8  
 Drehzahl: 1500 U/min     
       
 Schaltanlage  
 Ausfï¿½hrung: Automatischer Start  Funktionen: Hand- & Fernstart  
 Schalter: Generatorschalter 4 polig  Lieferung: Aufgebaut  
 Breite ca. mm:   Tiefe ca. mm:   
 Hï¿½he ca. mm:      
       
 Tank  
 Tankausfï¿½hrung: Grundrahmentank mit Auffangwanne     
 Breite ca. mm:   Hï¿½he ca. mm:   
 Tiefe ca. mm:   Inhalt / Liter: 250  
       
 Abmessungen des Aggregats:  
 Lï¿½nge ca. mm: 2.540  Hï¿½he ca. mm: 1.647  
 Breite ca. mm: 1.140  Gewicht ca. KG: 1.600  
       
 Nutzung  
 Zustand: Neu  Baujahr: 2023  
 Lieferzeit: sofort Verl  Preis netto in ï¿½: auf Anfrage:  
 Betriebsstunden: 2     
 Standort: Verl - Deutschland     
 Lagernummer:   Reserviert: ja / yes  
       
       
       
 Lieferumfang  

 

Notstromaggregat als Ersatzstromaggregat 60 kVA LTP mit Stage V Deutz Motor TCD 2.9 L4-SV und Leroy Somer Generator

Generator elektronsich geregelt mit VAR R180 mit AREP+ Wicklung
 

       
 Produktbilder  
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