
 Notstromanlage 44 kVA mit MWM Motor  

 
       
 Ausfï¿½hrung  
       
 Aggregattyp: stationär  Ausfï¿½hrung Kufenrahmen  
       
 Technische Daten Motor  
 Motorhersteller: MWM  Motortyp: D 308 - 4  
 Motor Nr.: 308.4.01352  Motorleistung: 56 PS  
 Kï¿½hlung: Luftgekühlt  Anlassung: Elektrisch 12 V DC  
 Drehzahl: 3000 U/min  Kraftstoff: Heizöl EN 590  
       
 Technische Daten Generator:  
 Generatorhersteller: Hans Still  Generatortyp: DAK 168-2  
 Gen. Nr.: 652 391  Generatorleistung: 44  
 Spannung: 390 / 225 Volt  Leistungsfaktor: cos. - phi 0,8  
 Drehzahl: 3000 U/min     
       
 Schaltanlage  
 Ausfï¿½hrung: Verkabelt auf Klemmleiste  Funktionen:   
 Schalter:   Lieferung:   
 Breite ca. mm:   Tiefe ca. mm:   
 Hï¿½he ca. mm:      
       
 Tank  
 Tankausfï¿½hrung:      
 Breite ca. mm:   Hï¿½he ca. mm:   
 Tiefe ca. mm:   Inhalt / Liter:   
       
 Abmessungen des Aggregats:  
 Lï¿½nge ca. mm: 2.000  Hï¿½he ca. mm: 1.100  
 Breite ca. mm: 740  Gewicht ca. KG: 850  
       
 Nutzung  
 Zustand: Gut erhalten  Baujahr: verkauft  
 Lieferzeit: sofort Verl  Preis netto in ï¿½: auf Anfrage:  
 Betriebsstunden: 220     
 Standort: Verl - Deutschland     
 Lagernummer: 643  Reserviert: ja / yes  
       
       
       
 Lieferumfang  

 

Das Gerät (BJ 1966) war bis zum Jahre 2000 in einer Pumpstation als Notstromversorgung im Einsatz. Ab dem Jahr 2000 fand es Verwendung in einem Feuerwehrhaus bis
zum Ausbau 2011.

Das Gerät ist funktionstüchtig. Der Tagestank ist über dem Generator aufgebaut.

Kein Schaltschrank
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