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Originaler Bosch Stromerzeuger 8 kVA mit Hatz Motor Z 788 - 165

Ausfi¢¥zhrung

Aggregattyp: stationar Ausfig¥shrung Kufenrahmen
Technische Daten Motor

Motorhersteller: Hatz Motortyp: Z 788 - 165
Motor Nr.: 481182011836 Motorleistung: 7 KW
Ki¢¥2hlung: Luftgekuhlt Anlassung: Elektrisch 12 V DC
Drehzahl: 1500 U/min Kraftstoff: Heizol EN 590
Technische Daten Generator:

Generatorhersteller: A.van Kaick Generatortyp: DKB25/8-4
Gen. Nr.: 20 38 386 Generatorleistung: 8 kVA
Spannung: 400/ 231 Volt Leistungsfaktor: cos. - phi 0,8
Drehzahl: 1500 U/min

Schaltanlage

Ausfig¥hrung: Manueller Start Funktionen: Schlisselstart
Schalter: Generatorschalter 3 polig Lieferung: Aufgebaut
Breite ca. mm: 640 Tiefe ca. mm: 210

Hi¢Y%he ca. mm: 290

Tank

Tankausfi¢¥2hrung:

Breite ca. mm: Hi¢¥2he ca. mm:

Tiefe ca. mm: Inhalt / Liter:

Abmessungen des Aggregats:

Li¢¥nge ca. mm: 1.400 Hi¢¥2he ca. mm: 800

Breite ca. mm: 700 Gewicht ca. KG: 560
Nutzung

Zustand: Gut erhalten Baujahr: verkauft
Lieferzeit: sofort Verl / Kaunitz Preis netto in i¢%s: auf Anfrage:
Betriebsstunden: 1972

Standort: Verl - Deutschland

Lagernummer: 10 - 557 Reserviert:

Lieferumfang

Komplett betriebsbereites Stromaggregat mit Hatz Dieselmotor Z 788 - 165. Baujahr 1988. Der Tagestank ist tiber dem Generator aufgebaut. Inhalt ca. 40 Liter und
ausreichend fur ca. 16 Stunden bei Vollast, 32 Stunden bei 1/2 Last.

Im losen Lieferumfang wird ein Abgasschalldampfer mitgeliefert.
Produktbilder
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